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Linka stalowa

Stupek stalowy

pokryty lakierem
poliestrowym

J60,3x4 -ocynkowany,

Stupek stalowy @70x4

ocynkowana @2,4-4

-ocynkowany, pokryty
lakierem poliestrowym

Rura stalowa

ocynkowana @42mm,
pokryta lakierem
poliestrowym

Zamek typowy |

200
]l

Odciag - Linka stalowa
ocynkowana @2,4-4

Fundament betonowy
50x50x150cm B20

Uwagal!

I
|

' Fundament betonowy )
I 150x50x150cm B20 |

J L —

Brama, furtka skala 1//50
(Detal 2.4, Detal 2.5)

Przekroéj stupkdw w ogrodzeniu nalezy przyjg¢ zgodnie

z wytycznymi producenta ogrodzenia.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,WAK”

mgr EDYTA GISMAN

47-200 KEDZIERZYN-KOZLE UL.M.KONOPNICKIEJ 8

NAZWA INWESTYCJI:

INWESTOR:

Projekt budowlany:

boiska wielofunkcyjnego, rozbiezni wraz z zagospod
terenu we Wroninie ul.Koscielna 1, dz. nr 999/1 obreb Wronin, jednostka
ewidencyjna Polska Cerekiew

Gmina Polska Cerekiew
47- 260 Polska Cerekiew
ul. Raciborska 4

TEMAT RYSUNKU:

SKALA:

Brama furtka (Detal 2.4, 2.5)

1:50
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