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Przebudowg 1 rozbudowe budynku na Gminne Centrum Kultury w
Polskiej Cerekwi przy ul Kozielskiej 3 dzialka nr 474/2
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4. OPIS ZAGOSPODAROWANIEA TERENU

4.1. PODSTAWA OPRACOWANIA :

Zlecenie inwestora GMINA POLSKA CEREKIEW
47-260 POLSKA CEREKIEW
UL. RACIBORSKA 4

4.1.1. Uzgodnienia koncepcyjne

4.1.2. Wizja lokalna

4.1.3. Koncepcja architektoniczna zaakceptowana przez inwestora
4.14. Pozostale dokumenty np. uzgodnienia itp.

41.5. Aktv prawne

4.2. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania projektu budowlanego jest przebudowa i rozbudowa istniejacego
budynku mieszkalnego polozonego w Polskiej Cerekwi przy ulicy Kozielskiej 3 dz. nr 474/2 oraz
zapewnieniem dojscia i dojazdu do budynku z przystosowaniem do migjscowych warunkow
opisanvch w wypisie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4.2.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Aktualnie dzialka nr 474/2 poloizona w Polskiej Cerekwi przy ulicy Kozielskiej jest dzialka
czesciowo zbudowana. Na terenie dzialki znajduje si¢ budynek mieszkalny w przeszlosci
przeznaczony na mieszkania sluzbowe dla nauczycieli od kilku lat nie uzytkowany, przylegly
budynek garazowo-gospodarczy oraz cigg pieszy stanowiacy dojscie do szkoly. Teren dzialki jest
objety ochrona konserwatorska

Wjazd na teren dzialki znajduje sig od strony poludniowej 2 drogi o nawierzchni asfaltowej.
Obiekt posiada istniejgce przylacze wody, kanalizacji sanitarne), deszczowej oraz przylacz energii
elektryczne) jednak ze wzgledu na nowe wymagania uzytkowe przylacz wody oraz energii
elektryczne] muszg zostad wyvmienione,

4.2.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zaprojektowano ciag pieszojezdny szerokosci 3.50 m o nawierzchni 7 betonowej kostki brukowej
gr. 8 cm zapewniajacy dojscie i dojazd oraz 9 stanowisk parkingowych w tym jedno dla os6b
niepelnosprawnych.

4.2.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU

Dzialka nr 474/2

Powierzchnia dzialki 984,00 m’
Pow. zabudowy budynku 233,93 m’
Powierzchnia utwardzonych nawierzchni 338,00 m’
Pow. biologicznie czynna 412,07 m*
Kubatura budvnku 210000 m’

425 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA UZBROJENIA TERENU

Teren na ktorym planowane jest wykonanie robot remontowych jest zagospodarowany pod
wzgledem uksztaltowania terenu, posiada dojscia i dojazd bo budynku 1 jest uzbrojony na chwile



obecna w energig elektryczna, kanalizacje deszczowa 1 sanitarng oraz przylacz wody. W zwiazku z
powyzszym przed przystapieniem do robot nalezy skontaktowac sie ze stosownymi shuzbami celem
uniknigcia uszkodzen ich urzadzen w trakcie wykonvwania robot,

4.2.6.

4.2.7.

4.2.8.

4.2.9,

INFORNACJA O WPISIE TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGA
OCHRONIE

Teren na klorvm jest #lokalizowany budynek jest objety prawng ochrona konserwatorska.
figuruje w rejestrze zabytkow i podlega ochronie konserwatorskiej. Budynek mieszkalny
przy ul. Kozielskiej 3 w Polskiej Cerekwi jest ujety w ewidencji dobr kultury 1 wymaga
uzyskania opinii Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow dla wszelkich prac remontowych
1 konserwatorskich oraz projekiu budowlanego.

ZABEZPIECZENIE PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACII GORNICZE]
Teren inwestycji nie lezy w strefie eksploatacji gémiczej. Projekt przebudowy 1 rozbudowy
budynku nie jest przystosowany do posadowienia na terenie szkod géomiczych.

INFORMACJA 1 DANE O CHARAKTERZE 1 CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW 1
OTOCZENIA.

Przebudowe oraz rozbudowe budynku zaprojektowano w calosci z materialow naturalnych
sprawdzonvch w uzytkowaniu pod wzgledem ekologicznym. Odpady stale powstale w
wyniku eksploatacji budynku usuwane beda do kublow na Smieci 1| wywoi#one na wysypisko
smieci przez wyspecjalizowang firmg. Odprowadzenie $ciekow do istniejacego przylacza
kanalizacji sanitarnej. Obiekty z ich wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie
wprowadzaja szczegdlnej emisji halasow 1 wibracji. Obiekty nie wprowadzajg szczegolnych
zaklocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych
i podziemnych. Charakter uzytkowania pozwala na zachowanie biologicznie czynnego
terenu dzialki,

DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBUT BUDOWLANYCH

Budynek cechuje niski charakter skomplikowania elementow. Wszystkie zasady
wznoszenia i organizacji robot niezbednych w realizacji obiektow ujgto w opisie
technicznym czgéci budowlane;.

mgr inz arch. Wieslaw Przywieczerski
nr. uprawnien: 190/80/0p nr. uprawnien: 7/82/Op
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5. OPIS TECHNICZNY

51. STAN ISTNIEJACY BUDYNKLU
Przebudowywany obiekt to budynek dwu kondygnacyjny, podpiwniczony. Budynek
wzniesiony jest metoda tradycyjna, $ciany budynku zaroéwno zewnetrzne jak 1 wewnetrzne
wykonane sg z cegly pelnej ceramicznej grubo$¢ murdw jest zroznicowana 40 | 64 cm.
Stropy nad piwnica, parterem 1 pigtrem budynku wykonane sa jako stalowo-ceramiczne
tvpu Kleina z plvig gr. 12 cm . Konstrukcja w postaci drewnianej wiezby dachowe) w
ukladze platwiowo-kleszczowvm ze $cianka kolankows . Dach poknyty jest dachowka
ceramiczng zakladkowsa. Wysokos¢ kondygnacji parteru i pietra wynosi 3.15 m natomiast
poddasza wynosi 2,85 m. Schody do piwnicy wykonane sg jako betonowe, natomiast
schody miedzy pigtrowe wykonane sg jako zelbetowe. Stolarka okienna i drzwiowa
drewniana. Tynki wewnetrzne wapienne

4.2 FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKT
Przebudowywany obiekt jest to budynek mieszkalny typu palacowego z przeznaczeniem na
Gminny Dom Kultury. Budynek od strony zachodniej usytuowany jest przy granicy dzialki
natomiast od strony poludniowej w najbardziej wysunielym naroiu tj. od ulicy Kozelskiej — 5,0
m, natomiast od strony wschodniej 3.50 m. Budynek dwu kondygnacyjny z dachem o
konstrukcji drewnianej o kacie nachylenia 35° przykryty pokryty dachéwka ceramiczna. Obiekt
bedzie pelnit funkcje pelnil funkcje uzytecznosci publicznej z przemaczeniem na Dom Kultury
oraz schronisko mlodziezowe. Forma architektoniczna budvnku jest forma budynku
patacowego . Przeprojektowaniu podlega przede wszystkim wnetrze budynku dla stworzenia
dwoch sal w ktorych przewiduje sie organizowania spotkan mieszkancow oraz imprez
kulturalnych. Wyburzeniu podlega czesc $cian nosnych oraz dzialowvch a takze rozbudowa
istniejgcego budynku gospodarczego z przeznaczeniem na powigkszenie sali ogolnodostepney,
zaplecze sanitarne oraz wyjscie ewakuacyjne. Na poddaszu budynku zaprojektowano pokoje
jedno 1 dwuosobowe z przyleglym wezlem sanitamym # przeznaczeniem na schronisko
mlodziezowe.

4.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU

Na kazdym rysunku rzutu architektonicznego projektu budowlanego 1 inwentaryzacji jest
zamieszczony spis pomieszezen z okresleniem jego funkcji oraz powierzchni.

Powierzchnia zabudowy - 23393m’
Powierzchnia uzytkowa - 63386m°
Kubatura budynku - 210000 m’

4.4, PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA BUDYNKU

4.4.1. Lokalizacja obiektu:

Przyjeto lokalizacje obiektu w I strefie sniegowej (obcigzenia charakterystyczne $niegiem gruntu
Q=0,70kPa). w I strefie wiatrowej (charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru q=0.250kPa) oraz
w strefie o glebokosci przemarzania gruntu h;1,0 m

4.4.2. Fundamenty

Stan techniczny fundamentéw w remontowanym budynku jest dobry. W miejscach projektowanych
ram wzmacniajacych nalezy wykona¢ nowe zelbetowe stopy fundamentowe o wymiarach
wvkazanych na rysunkach konstrukcji fundamentow. W czesci rozbudowywanej budynku
gospodarczego nalezy wykonaé lawy fundamentowe z betonu klasy B20 lub C25 zbrojone



konstrukcyjnie stalg A I1I- 34 GS. Pozostale fundamenty wykazuja wystarczajacg nosnosc¢ do
przeniesienia dodatkowych obciazen zwigzanych z przebudows obiektu. Istnigjace lawy
fundamentowe o zmiennych szerokosciach wykonane sg z cegly pelnej murowanej na zaprawie
cementowo-wapienne;.

4.4.3. Zewnetrzne Sciany nofne

Istnigjgce zewnetrzne sciany nosne o gruboscl 52 142 cm wykonane z cegly ceramicznej, wykazuja
wystarczajaca nosnos¢ do przenoszenia obciazen stropow 1 dachu natomiast me wykazuja
dostatecznej 1zolacvjnosci cieplnej budynku. Zaprojektowano termomodernizacje istniejacych $cian
nosnych po przez docieplenie styropianem EPS 15 grubosci 12 cmod strony polnocnej oraz w
strefie poddasza i wykonficzenie $cian od strony zewnetrznej tynkiem cienkowarstwowym w
kolorystyce opisanej na rzutach elewacji.

Nowo projektowane zewnetrzne sciany rozbudowane) czesci budynku nalezy wykonac z pustakow
$ciennych ceramicznych POROTHERM 38 P+W oraz dodatkowo ocieplone styropianem grubosci
12 cm. Ze wzgledu na ozdobny charakter elewacji wschodniej, poludniowej oraz zachodniej w
pasie parteru i I pigtra me nalezy wykonywac docieplenia Scian od zewnatrz.

4.4.4. Wewnetrzne Sciany nosne.

Istnigjace wewnegtrzne sciany nosne w budynku gruboscei 25 , 40 cm wykonane sg # cegly pelneg
murowane na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany te wykazuja wystarczajaca nosnosc do
przenoszenia obcigzen stropow 1 dachu

Nowo projektowane $ciany nos$ne wykonane sa z pustakow ceramicznych POROTHERM 25 P+W
murowane na zaprawie cementowo-wapienngj.

4.4.5. Ramy zelbetowe

W celu wzmocnienia istniejgcego budynku oraz przejecia zwigkszonych obcigzen uzytkowych
zaprojektowano 5 szt ram zelbetowych o wymiarach wykazanych na poszczegolnych ryvsunkach
konstrukcyjnych Ramy w nalezy zbroi¢ stalg klasy A-I11 34GS oraz strzemionami ¢ 6 mm ze stali
klasy A-0 StOS .

4.4.6. Stropy

Istniejace stropy typu KLEINA gr. 18 cm + 6 cm posadzki

W czescl rozbudowywane) zaprojektowano strop zelbetowy monolitvezny grubosci 20 cm

Mad projektowanym poddaszem zaprojektowano strop drewniany wykonany z belek drewnianych o
przekroju 2x160x42 mm opartych na platwiach. Strop nalezy ociepli¢ welng mineralng gr. 18 cm .
Projektowany uklad warstw na stropach jest okreslony na rysunku przekroju A-A 1 B-B

4.4.7. Schody

Zewnetrzne — istniejgce schody z blokow kamiennych

Wewnetrzne — istniejaca klatka schodowa zelbetowa dwubiegowa oraz betonowe schody
jednobiegowe prowadzace do piwnicy.

Zarowno przy wejsciu gldwnym jak 1 ewakuacyjnym zaprojeklowano podjazd dla
niepelnosprawnych.

4.4.8. Nadproza:

MNadproza nad projektowanymi otworami drzwiowymi w scianach nosnych 1 daialowych
zaprojektowano z prefabrykowanych nadprozy typu L-19. Dlugos¢ oparcia na scianie nadprozy
powinna by¢ nie mniejsza niz 12,5 cm. Zestawienie projektowanych nadprozy:

N1 - 2x120cm  -9szt

N2 - 1x120em -3szt .
N3 - 2x130ecm  -1sz:t STARC
N4 - 2x 170 cm -2 571 Wydzial B

T2



4.4.9. Wieniec:

Projektowany wieniec zelbetowy W1 o wymiarach przekroju poprzecznego 25x25 cm wykonac w
$cianie zewnetrznej jako zelbetowy monolityczny z betonu klasy B20 zbrojony podluznie 4 pretami
¢ 12 mm ze stali klasy A-I11 34GS , 3 pretami montazowymi ¢ 6 mm ze stali klasy A-0 S10S8-b i
poprzecznie strzemionami ¢ 8 mm co 25 cm ze stali klasy A-111 34GS.

Nalezy bezwzglednie zapewni¢ ciaglos¢ zbrojenia podluznego wiencow, szczegolnie w ich
narozach. Wieniec zelbetowy w Scianie zewnetrznej nalezy dociepli¢ za pomoca styropianu
grubosct 5 ecm. W wiencu nalezy kotwic co 1,0 m kotwy stalowe F16 do mocowania murlaty. W
narozach wienca nalezy kotwi¢ kotwy F20 do mocowania krokwi naroznych i koszowych.
Projektowany wieniec zelbetowy W2 o wymiarach przekroju poprzecznego 25x25 cm wykonac na
wewngtrznych $cianach nosnych projektowanych na poddaszu. Wieniec zbrojony podluznie 4
pretami ¢ 12 mm ze stali klasy A-II1 34GS i poprzecznie strzemionami ¢ 6 mm w rozstawie co 25
cm ze stali klasy A-0 S$10S-b. W wiencu nalezy kotwi¢ co 1,0 m kotwy stalowe F16 do mocowania
murlaty,

4.4.10. Kominy

Istniejgce kominy murowane z cegly ceramicznej pelnej nalezy wyburzy¢ ze wzgledu na ich zly
stan techniczny i wvkonaé nowe kanaly wentylacyjna oraz jeden przewad spalinowy o $rednicy 200
mm z pustakow np. Scheel. llos¢ przewodow oraz ich przekroje sa okreslone na rzutach
kondygnacji. Od poziomu dachu ceglg kanaly licowac okladzing klinkierowa. Czapa komina
wykonana z cegly klinkierowej pelne;.

4.4.11. Wigzba dachowa
Konstrukcja drewniana platwio-kleszczowa z drewna klasy C30. Kat polaci dachu wynosi 35°
Zaprojektowano wiezbe dachowa o konstrukcji drewnianej ze $cianka kolankowa w ukladzie |
platwiowo-kleszczowym z belkami stropowymi opartymi na platwiach.

Do wykonania wiezby dachowej nalezy uzy¢ drewna klasy C30. zaprojektowano wiezbe dachowg o
koncie pochylenia potaci 35". Krokwie K1 — K5 o przekroju 8x14 cm | krokwie K6 — K49 o
przekroju 8x20 cm 1 rozstawie 0.9 m oraz krokwie koszowe i narozne o preekroju 8x14 cm1 12x24
cm opieraja sie na platwiach 12x24 cm 1 murlatach 14x14 cm.

Platwie sa oparte na slupach o przekroju 14x14 cm oraz wiencu W2. Slupy SL1 przenoace
obcigzenia platwi skrajnych nalezy ustawi¢ na murlatach zamocowanych do wienca W1. Shupy z
murlatami 1 platwiami nalezy laczy¢ na czopy oraz dodatkowo na polaczenia stalowe (blachy
perforowane przybijane gwozdziami)

Krokwie nalezy stezv¢ wiatrownicami. Elementy wigzby dachowej nalezy polaczyvé na gwoizdzie
oraz na zlacea stalowe. Nie wolno ostabié przekroju krokwi w miejscu polaczenia z kleszczami i
jetka.

Murlaty nalezy osadzi¢ na zakotwionych uprzednio w wiencu zelbetowym kotwach stalowych F16
ocynkowanych o rozstawie co 1.0 m zakonczonych hakiem 1 nagwintowanych na odcinku 5 cm .
Krokwie koszowe oraz platwie nalezy osadzi¢ na zakotwionych uprzednio w wiencu zelbetowym
kotwach stalowych M 20 ocynkowanych zakoniczonych hakiem 1 nagwintowanych na odcinku 5 cm

Projektowane wykusze dachowe nalezy przykry¢ dachem dwuspadowym za pomocg krokwi z
drewna . Warstwy pokrycia wykuszy pokazano i opisano na rysunku przekroju A-A oraz B-B

Dach nad nad dobudowywang czgsécig budynku zaprojektowano w ukladzie jetkowym.

Przed pracami montazowymi wigzby dachowej wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢
poprzez impregnacje srodkami trojfunkcyjnymi — przeciw szkodnikom drewna, korozji biologicznej
oraz przeciw palnosci, wg wytycznych podanych przez producenta lub innymi srodkami
dopuszczonymi do stosowania w budownictwie mieszkaniowym. Wszystkie elementy drewniane
wiezby dachowej stykajace sie¢ z murem, Zelbetem lub stalg nalezy zabezpieczy¢ 2 warstwami papy
asfaltowej.

ol ¥
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4.4.12. Pokrycie dachu

Zaprojektowano pokrycie dachowe w postaci dachowki ceramicznej karpiowki ukladanej w
koronke wg wybranego producenta ( ciezar pokrycia nie wiekszy niz 45 kg/m” polaci)na latach
drewnianych. Stosowaé kompletne systemy pokry¢ dachowych z elementami zapewniajgcymi
odpowiedma wentylacje polaci dachowe) oraz wejscie kominiarza na dach. Warstwy dachu z
paroizolacia 1 1zolacja wodoszezelng wykazano na rvs, przekroju A-A oraz B-B. Wszystkie obrobk
blacharskie wykona¢ z blachy tytanowo cynkowej.

4.4.13. Uwagi koncowe:
Roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z Specyfikacja Techniczng Wykonania 1
Odbioru Robot oraz najnowsza wiedzg techniczng i sztuka budowlana.

4.5.0PIS ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH &

4.5.1. Scianki dzialowe

Scianki dzialowe grubosci 12 cm wykonaé z pustakow ceramicznych POROTHERM 11.5 P+W
murowane na zaprawie cementowo-wapiennej. Na poddaszu $cianki dzialowe wykonaé z plyt
gipsowo-kartonowych w wersji akustycznej.

Scianki dzialowe na klatce schodowej zaprojektowano z pustakéw szklanych w celu doswietlenia
korytarza.

4.5.2. Podlogi i posadzki

Projektowane podlogi i posadzki na nalezy wykona¢ zgodnie 7z opisami na rzutach rysunkow
architektonicznych. Uklad warstw zostal opisany na przekroju A-A oraz B-B. Wszystkie podloza
pod posadzki wykona¢ z zastosowaniem izolacji akustycznej - styropian EPS 20 gr. 3 cm.

4.5.3. Tynki

Wewnetrzne — wykona¢ jako mokre cementowo-wapienne kat. IV lub z plyt kartonowo-gipsowych
mocowanych do scian na plackach gipsowych lub na ruszcie mocowanym do scian 1 sulilow
wg wskazan producenta. W pomieszczeniach mokrych stosowac plyty uodpomione na
wilgod.

Zewnetrzne — wykonac tynk cienkowarstwowy wg technologii wybranej firmy

4.54. lzolacja termiczna

Zestawienie wspolczynnikow przenikania ciepla dla zewngtrznych przegrod budowlanych
» $ciany zewnetrzne docieplone styropianem gr. 12 cm k= 0,26 [W/m’K]
» dach ocieplony welng mineralng grubosci 18 em k= 0,21 [W/m°K
# ocieplenie elementow zelbetowych w scianach zewnetrenych — styropian gr. 8 cm

4.5.5. lIzolacja akustyczna
Zastosowac izolacje akustyczng pod posadzkg poddasza w postaci 3 cm warstwy styropianu
EPS20.

4.5.6. Wykonczenie wnetrza
Wedlug indywidualnego projektu z zachowaniem zaprojekiowanego wymiarowania pomieszczen
oraz innych elementéw budynku objetych przepisami prawa budowlanego.

4.5.7. Stolarka

Stosowaé okna drewniane lub z PCV we technologii wybranej firmy. Zaleca sie stosowanie okien
wyposazonych w nawiewniki okienne i spelniajgce wymagania wentylacji pomieszczen przez
odpowiedm wspolczynnik infiltracji.



G
4.58. Parapety

Parapety zewnetrzne — z blachy powlekanej o kolorze dopasowanym do kolorystyki budynku.
Parapety wewngtrzne altematywnie drewniane . kamienne lub z PCV.

4.5.9. Obrobka blacharska

Obrobka dachu obejmuje opierzenie komina, wspornikow antenowych, dachowych elementow
zwigzanych z utrzymaniem 1 konserwacja kominow.

Zastosowac obrobki dachowe svstemowe lub wykona¢ indywidualne z blachy tytanowo cynkowej
Rynny i rury spustowe wg rozwigzan systemowych zgodnych z katalogiem wybranej firmy.

4.5.10. Balustrady
Balustrada drewniana lub stalowa wg wybranej firmy zgodnie z zalozeniami projektowymi wg
rvsunkow.

4.5.11. Malowanie

Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsjami w kolorze dowolnym lub
Zzgodnie z indywidualnym projektem wnetrz.

Powierzchnie drewniane wewngtrz domu pomalowac bejco-lakierem. Drewno zagrozone wilgocia
zabezpieczy¢ odpowiednim impregnatem, a konstrukcje dachows dodatkowo srodkami preeciw
owadom i grzybom.

Elementy stalowe przed malowaniem farbami zewnetrzanymi pokryé powlokami antykorozyjnymi.
Warunki wykonanie robot budowlano-montazowvch |

W Wezlach sanitarnych $ciany do wys. 2,0 m licowane plytkami glazurowanymi.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a tak ze odbior robot nalezy wykonac zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych™ wydanych
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instyiut
Techniki Budowlane) oraz pod nadzorem osob do ego upowainionych.

4.6, ZASADY BHP I P. POZ.

Przedmiotem opracowania projektu jest palac neobarokowy zakwalifikowany do kategorii
zagrozenia ludzi ZL-III. Spelnia wymagania klasy C odpornosci pozarowej. Gléwna konstrukcja
nosna spetnia wymagania klasy R-60, strop REI-60, konstrukcja dachu R-30.

Dojazd do obiektu zapewniony jest od ul. Kozielskiej. Do zewnetrznego gaszenia pozaru
przewidziano 1 hydrant zlokalizowany na ulicy Konarskiego

z!,_',.r_ CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Sciany zewnetrzne :
- pustak ceramiczny POROTHERM 38 P+W gr. 38 cm + styvropian gr. 12cm k=026 [W£m2K|

- mur z cegly pelnej gr. 60 cm + 8 cm styropianu k=030
[W/m’K]

Strop ocieplony welna mineralng grubosci 18 cm k=021 [W/m’K]
Okna z PCV k= 1.1 [W/m°K)

Drzwi zewnetrzne k=20 I‘W.I'mzK]

Charakterysiyke energetycyng budynku obliczono na podstawie programu komputerowego Arcadia
Termo Pro 1.3.11

Charaktervsiyvka energelyczna obieklu obgjmuje:

Bilans mocy elekirvczne)

Wartosci cieplne preegrod zewnelrznych



Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczych, wentylacyjnych 1 instalacji c.w.u.
Dane wykazujace , ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane
instalacyjne spelniaja wymagania dotyczace oszczednosci energii.

Bilans mocy elekirycene):

Moc elektryczna wykorzystana jest do zasilania STAROS

wentylatordw

pomp do c.w.u. 1 c.0.

regulacji kotlow

Wartosci przegrod budowlanych
Wlasciwosci przegrod budowlanvch zostaly podane w pkt. 5.7 powviej

Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczych, wentylacyjnych i instalacji c. wu
Sprawnosc energetyczna instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji 1 instalacji cieplej wody
uzytkowej zostala obliczona wg Metodologii obliczania charakterystyki energetyvcznej budynku i
WYNOSI

Ogrzewanie - Do =0.72

c.W.u = Nytor— 0.81

Dane wykazuja, 7e przyjete rozwigzania w projekcie budowlanym spelniaja wymagania dotyczace
oszczednosci energil,
Zastosowane w projekcje budowlanym przegrody budowlane spelniaja wymogi wspolczynnika
przenikania ciepla ,,U” zawarte w Rozporzadzeniu Ministra infrastruktury z dnia 6.11.2008 r
Rowniez izolacja przewodow centralnego ogrzewania i cieplej wody uzvtkowej wraz z cyrkulacja
jest zgodna 7 zaleceniami w/w rozporzadzenia.

——
o 3

Ogdlem zapotrzebowania na energie poczatkowa EP wynosi 274[kWh/(m’ rok)]

4.7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE OSZCZEDNOSCI ENERGI
Termomodernizacja obiektu zostal zaprojektowana zgodnie z wymaganiami izolacyjnosci
cieplnej 1 innych wymagan zwigzanych z oszczgdnoscig energii wedlug Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 30 wrzesnia 1997 roku (poz.878)
Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych obejmuje nastepujace zagadnienia:
1. Energia geotermalna
2. Energia promieniowania slonecznego
3. Energia wiatru
4. Pompy ciepla

1. Energia geotermalna
Ma rozwazanym terenie nie wystf;pujq geutenna]ne Zrodla energii, w zwigzku z
powyZszym zastosowanie tego rozwiazania jest nie mozliwe

2. Energia promieniowania slonecznego
Biorgc pod uwage zagospodarowanie terenu jedynym miejscem do zainstalowania koleklorow
slonecznych jest dach budynku. W zwigzku z tym, ze pobér cieple) wody nie Badzie staly a tvlko
dorasmy z ekonomicznego punkiu widzenia jest to niekorzysine.

3. Energia wiatru
N rozpatrywanym terenie zgodnie z roza wiatrow znaczacy udzial stanowig _cisze”
_Oprocz tego ze wzgledu na zwarta zabudowe nie jest mozliwe lokalizowania silowni
wiatrowych w wymaganych odleglosciach.
Biorac powyzsze pod uwage nie wida sie mo#liwosct wykorzystania w rejonie dziatki
474/2 energii wiatru.

5. Pompy ciepla
Zagospodarowanie terenu oraz wielkosc dzialki pozwala na wykonanie odwiertow pionowych 1
zainstalowanie pomp ciepla zarowno do podgreewania cieple) wody uzytkowe) oraz centralnego
ogrzewania.
10
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5.21.

3.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, PYLOWYCH I PLYNNYCH

Remont budynku zaprojeklowano w calosci #z materialow naturalnych sprawdzonych w
uzytkowaniu pod wzgledem ekologicznym.

ODPADY STALE
Odpady stale powstale w budynku usuwane beda do kubléw na $mieci.

EMISJA HALASOW ORAZ WIBRACJI
Obiekt z jego wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza szczegolne
emis)i halasow 1 wibracji wymagajacych dodatkowych srodkow zaradczych.

WPLYW NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE, WODY
POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE

Budynek z uwagi na mala wysokosc nie powoduje szczegolnego zacienienia otoczenia.
Obiekt nie wprowadza szczegolnych zaklocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania pozwala na
zachowanie biologicznie czynnego terenu dzialki poza powierzchnig zabudowang 1
utwardzong.

5.3. Uwagi koncowe:
Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonac zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania
1 Odbioru Robot™ 1 sztuka budowlang.

mgr inz. arch. Wieslaw Przywieczerski
nf. uprawnien: 190/80/0p nr. uprawnien: 7/82/Op
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Wojewddz kt Urzad
(“chrmw Lobytkow
Wi )i‘i 1]

15082 Onole. ul Piastowska 14

ZN-GN-51-254/09 Onole; dnia, 22-664-2009-.
FPolzska Cerekir i

Opinia

Po rozpatrzeniu wniosku: Urzedu Gminy w Polskiej Cere
Polska Cerekiew.

z dmia: 25.03.2009 r., wplyw: 26.03.2009 .,

w sprawie: zaopiniowania rozbudowy, przebudowy i remontu budynku (m. in. wymiana
wiezby dachowej i pokrycia dachowego - dachdéwka ceramiczna, wymiana tynkow
i renowacja elewacji, kolorystyka oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowe]j na drewniana)
polozonego przy ul. Kozielskiej 3 w miejscowosci Polska Cerekiew.

Opolski Wojewddzki Konserwator Zabytkow
opiniuje pozytywnie dokumentacje projektowa dla rozbudowy, przebudowy i
remontu budynku polozonego przy ul. Kozielskiej 3 w miejscowosci Polska
Cerekiew autorstwa mgr inz. arch. W. Przywieczerski i tech. J. Domin, uzg. ZN-
(GN-51-254/09 z dnia 22.04.2009 r.

z dodatkowymi warunkami konserwatorskimi

rodzaj ceramicznego pokrveia dachu nalezy uzgodnié z OWKZ,

uzupelnienia tynkoéw wykonac w technologii jak najbardziej zblizonej do tynkow
istniejacych,

»  detal architektoniczny nalezy odtworzy¢ wiernie w technologii tynkdéw ciagnionych.

b

Uzasadnienie:

Przedmiotowy budynek figuruje w ewidencji zab)rtkuw ‘wojewddztwa opolskiego i jest chroniony
zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwala Nr VI/59/2003
Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 27 czerwca 2003 r. W § 33 niniejszego planu ustalono .....
ochrong konserwatorska obiektéw ujetych w gminnej ewidencji débr kultury i obiektow
wykazujacych cechy zabytkowe, nie ujetych w gminnej ewidencji débr kultury, oraz obowiazek
uzyskania opinii wlasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw do decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, wszelkich prac remontowych i konserwatorskich oraz projektu

o\ /‘ / 12 1aeinedt 1 wygineiem

J +veke Corokivw, da 2008 05- 20

Otrzymuja:
/-LT Urzad Gminy w Polskiej Cerekwi, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska

Ala






Fot. 1 Budynek mieszkalny przy ul. Kozielskiej 3 w Polskiej Cerekwi — Elewacja potudniowa
(Fot. Ireneusz Smal)

Fot. 2 Budynek mieszkalny przy ul. Kozielskiej 3 w Polskiej Cerekwi — Elewacja wschodnia
(Fot. Ireneusz Smal)

Fot. 3 Budynek mieszkalny przy ul. Kozielskiej 3 w Polskiej Cerekwi — Elewacja zachodnia
(Fot. Ireneusz Smal)

Fot. 4 Budynek mieszkalny przy ul. Kozielskiej 3 w Polskiej Cerekwi — Elewacja poinocna
(Fot. Ireneusz Smal)



